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FATEC-SB
Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo

	Curso
	Eletrônica – Modalidade Automação Industrial

	Disciplina  
	Eletrônica Analógica I
	Semestre
	1o

	Coordenador
	Cláudio Cesar
	Data      
	

	Professor
	Rômulo Oliveira Albuquerque
	Turno
	

	Experiência
	Amplificador Emissor Comum   com realimentação em CA
	Bancada
	

	Aluno
	
	RM
	


Objetivos
· Verificar o funcionamento de um amplificador emissor comum com  realimentação em CA.
· Verificar o funcionamento de um amplificador emissor comum com  realimentação parcial em CA.
Material Usado

 1 Multímetro digital
 1 Transistor BC 548
  1 Gerador de funções e cabo
 1 Osciloscópio e  2 cabos 
 Resistores:12K/2K2/820/220
 Capacitores: 2x0,1uF; 1x1000uF
 Cabinhos agulha/banana e banana/banana
Introdução Teórica 

Procedimento Experimental
1. Monte o circuito na MP, ajustando o GF em 1Vpp/1KHz/senoidal. Com o auxilio do osciloscópio anote as formas de onda nos pontos indicados, medindo os valores de pico a pico em cada caso. Anote os valores medidos na tabela I. Obs: usar para C1 e C2 os capacitores de 2,2uF ou 4,7uF. O pólo positivo deve ficar do lado do circuito.
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Tabela I: Valores medidos – Carga infinita 

	V1(V)pp
	V4(V)pp
	Ganho= V4(V)PP/ V1(V)pp

	
	
	


2. Ligue uma carga de 1K na saída (depois de C2). O que acontece com o ganho?
Tabela II: Valores medidos – Carga de 1K 

	V1(V)pp
	V4(V)pp
	Ganho= V4(V)PP/ V1(V)pp

	
	
	


3. Adicione uma resistência de 1k em serie com a fonte de sinal, antes de C1, e com uma carga de 1k. Meça o valor da saída nessas condições. Compare com os valores medidos com os valores calculados.
Tabela III: Valores medidos – Carga 1K e resistência de fonte de 1k
	V1(V)pp
	V4(V)pp
	Ganho= V4(V)PP/ V1(V)pp
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 Calcule o valor do ganho teórico e anote. Compare com o valor medido
     Ganho=__________

4. Com RS=1k e RL=1k, divida o resistor de 220 em dois em serie, 100 e 120. Coloque em paralelo com 100 o capacitor de 1000uF (bypass) e repita o item 3.
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Tabela VI: Valores medidos – Carga 1K e resistência de fonte de 1k

	V1(V)pp
	V4(V)pp
	Ganho= V4(V)PP/ V1(V)pp
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Escreva as suas conclusões 
6. Monte os circuitos no multisim e repita os itens anteriores

7. Bibliografia 










