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Objetivos
1. Aprender a medir tensão elétrica com o multímetro digital.

2. Aprender a medir corrente elétrica usando um multímetro digital.

3. Verificar experimentalmente a primeira lei de OHM.
4. Levantar experimentalmente a curva característica de um resistor.

Material Usado
1 Multímetro digital
1 Matriz de pontos
Fonte de alimentação ajustável 
Resistores de diversos valores

Procedimento Experimental
A tensão é medida entre dois pontos, podendo ser continua ou alternada. Inicialmente iremos medir somente tensão CC. A figura 1 a seguir mostra as fontes de tensão que serão usadas: 
1) A fonte independente (vamos assim chamar a fonte que não é do modulo)  que permite ajuste de tensão (ajuste fino e grosso) e da máxima corrente. Observe  que existem  três terminais sendo usados os dois externos, o do centro é a carcaça.
2) A fonte do modulo (BIT9) que consiste de uma fonte fixa de 5V e de uma ajustável simétrica (+15V/-15V), isto é, uma fonte que fornece um valor positivo e um negativo de mesmo valor.
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                   ( a )                                                            ( b )
Figura 1: as fontes de alimentação usadas ( a ) Independente ( b ) modulo BIT9Para medir corrente usamos o amperímetro do multímetro o qual deve ser inserido em serie com o dispositivo através do qual desejamos medir a corrente.
1. Ajuste a tensão em 5V (use o ajuste grosso para colocar próximo de 5 e o fino para acertar em 5V). usando o voltímetro da fonte. No Multímetro selecione  tensão continua e  a escala de 20V. Insira o  terminal VΩ no terminal positivo da fonte e o terminal COM no terminal negativo do multimetro) meça a tensão anotando o seu valor como VF. 

VF=______ (medida com o multimetro)
2.  Os valores diferem?  Repita o procedimento de 1 para uma tensão de 2V.

VF=______ (medida com o multimetro)

3. Meça a tensão fixa de 5V do modulo e anote o seu valor (V5V ). Inverta as pontas de prova. Qual a indicação? Use a escala de 200m para medir essa tensão de 5V. Qual a indicação? 

V5V=_________  V5V =_________  (pontas invertidas) V5V=_________ (escala de 200m)
4. Meça a tensão entre GND e +15V, do modulo,  com o potenciômetro de ajuste todo horário, todo anti horário e aproximadamente no meio.

V=_______(todo horário)   V=_______(todo anti  horário)      V =_______(meio)

5. Meça a tensão entre GND e -15V (deixe a ponta de prova do terminal negativo do multímetro  ligada no GND e a ponta de prova do positivo no -15V ) com o potenciômetro de ajuste todo horário e todo anti horário e aproximadamente no meio. Anote exatamente o que você lê no display.
V=_______(todo horário)   V=_______(todo anti  horário)  V =_______(meio)
6. Na figura 2 a seguir o amperímetro é usado para medir a corrente em um resistor. O circuito é aberto em um ponto qualquer do circuito (no caso entre pólo positivo e terminal do resistor) e o amperímetro é inserido. Obs: Será usada qualquer uma das fontes ajustáveis da bancada, ajustada em 9V.
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                        (  a )                                         ( b )
Figura 2: Medindo a corrente em um resistor colocado na MP d  ( a ) circuito sem amperímetro ( b ) circuito com amperímetro inserido
Um amperímetro tem resistência interna muito pequena, por isso mesmo não podemos aplicar tensão entre os terminais quando estiver selecionada a função corrente. Atenção portanto!!
2. Curva Característica de um resistor
A relação entre a tensão (U), a corrente (I) e a resistência (R) em um resistor é dada pela 1a Lei de OHM, sendo matematicamente expressa por:   U = R. I que é uma expressão de primeiro grau e cuja representação gráfica é uma reta.
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1. Medida de tensão
2. Medida de Corrente – Lei de OHM
Atenção!! Ao medir tensão certifique-se de que o seletor de escala está em V (VOLTS) e não em A(AMPERES) pois o amperímetro tem resistência nula e se o mesmo for ligado diretamente em uma tensão a   corrente excessiva queimará o fusível. 

 2.1. Monte o circuito da figura 2 na matriz de pontos e para cada um dos valores de resistência  fornecidos preencha a tabela I.
Obs: No lugar da bateria de 9V você usará a fonte ajustável do modulo BIT9, portanto primeiramente efetue esse ajuste.
Tabela I: Medida de corrente
	Resistor
	Valor do Resistor (código de cores)  
	 Imedida   (mA) 
	I(mA) - teorico

	1
	 1k
	9,18 
	 9

	2
	 2k2
	 
	 

	3
	 3k3
	 
	 

	4
	 10k
	 
	 

	5
	 33k
	 
	 

	6
	 100k
	 
	 

	7
	 100
	 
	 

	8
	 470
	 
	 

	9
	 220k
	 
	 

	10
	 
	 
	 


2.2. Baseado nas medidas efetuadas escreva as suas conclusões.
3. Curva Característica 

3.1. Escolha um resistor de 1K (ou valor próximo)  e para cada um dos valores de tensão da tabela II, meça a intensidade da corrente no resistor de 1K de acordo com o layout da figura 3. Com os dados obtidos na tabela II, levante o gráfico da tensão (U) em função da corrente (I).
3.2. Use papel milimetrado  para desenhar o seu gráfico.
3.3. Repita os itens de 1 a 3 para um resistor de 470 Ohms ou 330 Ohms
3.4. Use o mesmo papel e escalas para desenhar os dois gráficos.
Tabela II: Levantamento de dados para curva característica 
	
	R=1K
	R=470 (330)

	Tensão(V)
	 Corrente Medida   (mA) 
	Corrente Medida   (mA)

	1,0
	
	

	2,0
	 
	

	3,0
	 
	

	4,0
	
	

	5,0
	 
	

	6,0
	
	


6.Baseado nas medidas efetuadas e no gráfico obtido escreva as suas conclusões.
7. Bibliografia usada para pesquisar  o assunto.
