PAGE  
1

	[image: image3.jpg]


FATEC-SB
Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo

	Curso
	Eletrônica – Modalidade Automação Industrial

	Disciplina  
	Eletricidade Básica
	Semestre
	1o

	Coordenador
	Prof. Cláudio Cesar
	Proposto em 
	 

	Professor
	Rômulo Oliveira Albuquerque
	Turno
	

	Experiência 5
	Geradores de Tensão e de Corrente
	Bancada
	

	Aluno
	
	RM
	


Objetivos
1. Verificar o funcionamento do modelo de um gerador de tensão real 
2. Levantar experimentalmente a curva característica de um gerador de tensão real

3. Construir na pratica uma fonte de corrente 

Material Usado
 1 Multímetro digital
 1 Matriz de pontos (protoboard)
 1 Resistores de diversos valores (22,27,33,39,47,2x100,150,220,330,390,470,1K,2K2,10K)
 1 Modulo de ensaio
Procedimento Experimental
Gerador de Tensão Real
1. Ajuste a tensão do modulo em 10V, e ligue em serie uma resistência de 100 Ohms. O conjunto se comportará como um gerador de E=10V e Ri=100 ohms.
	RL (ohms)
	I
(mA)
	U
(V)
	P(mW) (Calcular)

	22
	
	
	

	27
	
	
	

	33
	
	
	

	39
	
	
	

	47
	
	
	

	100
	
	
	

	150
	
	
	

	220
	
	
	

	330
	
	
	

	390
	
	
	

	470
	
	
	

	680
	
	
	

	1K
	
	
	

	2K2
	
	
	

	0
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2. Para cada um dos valores de resistência de carga da tabela 1, medir a corrente e a tensão nos terminais do gerador. Como temos um multímetro, CUIDADO para não ligar em tensão quando a chave seletora estiver em corrente.
3. Com os dados obtidos levante os gráficos de U=f(I)   e   P=f(RL). Usar papel milimetrado (será recusado o relatório da bancada que fizer em outro papel). Usar dois gráficos diferentes. Pode colar o gráfico em uma folha de papel sulfite A4.
4. A partir do gráfico obtenha o valor da resistência interna e da corrente de curto circuito. Mostrar como foram obtidos esses valores.

5. Conclusões

6. Bibliografia

Gerador de Corrente
1. Monte o circuito a seguir, e para cada valor de resistência da tabela II meça a corrente e tensão   na carga. Mesmo CUIDADO anterior.
	RL (ohms)
	IL(mA)
	U(V)

	22
	
	

	27
	
	

	33
	
	

	39
	
	

	47
	
	

	100
	
	

	150
	
	

	220
	
	

	330
	
	

	390
	
	

	470
	
	

	680
	
	

	1K
	
	

	2K2
	
	

	0
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2. Com os dados da tabela II levantar o gráfico I=f(U). Usar papel milimetrado
3. Conclusões
4. Bibliografia
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