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Objetivos
1. Verificar  experimentalmente o Teorema de Thevenin

2. Verificar  experimentalmente a leis de Kirchhoff

Material Usado

Bastidor de Sistema de wTreinamento em Eletrônica Analógica (Bit9);
Módulo 01 – Resistores (Bit9);
Multímetro digital;
Matriz de pontos (protoboard);
Resistores de diversos valores (1K,2K2,3K3);
Potenciômetro de 1K do modulo;
Procedimento Experimental
1. Monte o circuito a seguir na placa Resistores. Ajuste Rv em 500 Ohms, antes de ligar a fonte de alimentação. Ajuste a fonte em 10V e ligue  o terminal positivo no bornes B17 e o negativo no borne  B22. Coloque um fio do borne B18 até o borne B19 e um fio do borne B19 ao B21.  Resulta o circuito:
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1. Conclusões

2. Bibliografia

2. Meça  a corrente em R9 (carga), para isso retire o  fio  que liga os bornes B19 a B21 e no seu lugar insira o multímetro na escala de 20mA. Anote:

I9=________________
3.  Abra o circuito entre A e B, isto é, retire  o fio que liga os bornes B19 a B21 e meça a tensão entre A e B (em cima de R7). Anote:
[image: image4.png]Rv R

n\ 10

h S

v
4| Diaital Volts
10V +— Analog Amps
R7 Autoscale
470
B




[image: image5.jpg]Rv

1>

R7
470





UAB(em vazio)=______________=UTH
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Desligue os dois fios que vão da fonte para os bornes B17 e B22 e conecte um fio do borne B17 ao bornB22. Meça resistência entre A e B e anote:


RAB=_________________=RTH

5. Retire todo os fios. Ajuste Rv no valor de RAB medido em 4. Ajuste a fonte no valor da tensão medida entre A e B em 3. Ligue a fonte nos bornes B17 e B22. Ligue um fio do borne B18 ao borne B21. Resulta o circuito:

6. Meça a corrente em R9 e compare com o valor  medido no item 2.
7. Preencha a tabela a seguir

Equivalente Thevenin entre os pontos A e B do circuito do item 1

	Calculado
	Medido

	UTH
	RTH
	UTH
	RTH

	
	
	
	


Leis de Kirchhoff
8. Ajuste V1 em 10V, pólo positivo ligado no borne B11 e negativo no borne B14. Fonte V3 em 5V, pólo positivo ligado no borne B13 e negativo no borne B16.  Ligue um fio do borne B12 ao borne B15. Resulta o circuito:
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9. Meça as tensões: U4, U6 e U5. Anote
U4=______________   U6=_______________   U5=________________________
10. Comprove a segunda Lei de Kirchhoff:

V1= U4+ U6 ?          U6= U5+V3 ?        V1= U4+ U5+V3 ?
Substitua os valores medidos em 2 e verifique as igualdades

11. Meça as correntes I1, I2 e I3. Anote.

I1=_________      I2=___________   I3=___________

12. Comprove a primeira Lei de Kirchhoff:

I1=I2+ I3 ?

Substitua os valores medidos em 4 e verifique as igualdades

13.  Conclusões

14. Bibliografia

B17





B22





B19





B18





B21





I9





A





B





B22





B21





B19





B22





B17





B18





B18





B17





B17





B17





B19





B18





B22















































Fatec SBC Prof Rômulo – Automação Industrial


