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FATEC-SB
Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo

	Curso
	Eletrônica – Modalidade Automação Industrial

	Disciplina  
	Eletricidade Básica
	Semestre
	1o

	Coordenador
	Marcos V. Zamboni
	Data
	

	Professor
	Rômulo Oliveira Albuquerque
	Turno
	

	Experiência
	Osciloscópio e Gerador de Funções
	Bancada
	

	Aluno
	
	RM
	


Objetivos
1. Verificar o funcionamento do osciloscópio na medida de tensão e período
2. Verificar o funcionamento do gerador de funções do modulo e o de mesa

Material Usado
 1 Multímetro digital
 1 Matriz de pontos (protoboard)
 1 Osciloscópio duplo feixe
 1 Gerador de funções
Procedimento Experimental
1. OBTENÇÃO DO TRAÇO
1.1. O botão XY deve estar para fora

1.2. Posicione a chave seletora de base de tempo em 1ms/div
1.3. Em SOURCE selecione CANAL 1 ou CANAL 2
1.4. Em COUPLING selecione DC ou AC
1.5. Selecione DUAL em MODE
1.6. Posicione os controles verticais dos dois canais na metade do cursor
1.7. Ligue o osciloscópio e ajuste os controles de brilho e de foco até obter um traço fino e nítido.
1.8. Aguardar aproximadamente 1min. para que o osciloscópio atinja a condição normal de trabalho. Deverão aparecer dois traços horizontais na tela (traço1 e 2). Caso isso não aconteça movimente um controle de posição vertical de cada vez até localizar cada um dos traços.
1.9. Movimente o controle de posição horizontal e observe o que acontece na tela.
1.10. Mude a posição da chave seletora de base de tempo no sentido anti-horário e observe o que acontece com o traço na tela.
1.11. Movimente o controle vertical do canal 1 e observe o que ocorre.
1.12. Movimente o controle vertical do canal 2 e observe a tela.
1.13. Passe a chave seletora de modo de operação vertical para CH1 e observe o que ocorre a tela
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2. MEDIÇÃO DE TENSÃO CONTINUA

2.1. Ajuste a fonte CC em 10V usando o multímetro digital.

2.2. Conecte a ponta de prova em um dos canais (CH1 ou CH2) e posicione a chave de entrada,  CA-GND-CC em GND para estabelecer o zero de referencia. Em seguida coloque a chave em CC no canal selecionado. Se certifique que a ponta de prova está em 1X e VAR todo horário.
2.3. Posicione a chave de ganho vertical em 5V/div e meça a tensão da seguinte forma:
  tensão medida  = nº de divisões (N) na vertical x posição da chave seletora de ganho vertical 

2.4. Coloque as medidas na tabela 1.
Tabela 1: Medindo  10V CC
	Posição da chave de ganho vertical
	Numero de Divisões 
	Valor Medido

	5V/Div
	
	

	1V/Div
	
	

	2V/Div
	
	


2.5. Qual das posições é a mais indicada para medir a tensão em questão? Justificar.
2.6. Repita para 5V ajustado com o multímetro digital.


Tabela 2: Medindo  5V CC
	Posição da chave de ganho vertical
	Numero de Divisões 
	Valor Medido

	5V/Div
	
	

	1V/Div
	
	

	2V/Div
	
	


3. MEDIDA DE TENSÃO ALTERNADA

3.1. Ligue uma das  entradas (Canal CH1)  do osciloscópio na saída  do gerador de funções (output 50 Ohms). Ajuste a freqüência em  aproximadamente 500Hz (FREQUENCY em 1K e ajuste em FREQ VAR) e a amplitude (AMP VAR)  no máximo valor.
3.2. Ajuste o ganho vertical (VOLTS/DIV) em 5. Se certifique que VAR está todo horário.
3.3. Ajuste a base de tempo (TIME/DIV) em 1ms/Div. e meça a amplitude de pico a pico da onda, anotando o valor na tabela 3.

3.4. Mude  o ganho vertical para 1Volt/Div.  e meça novamente a tensão. Anote na tabela 3.
3.5. Mude  o ganho vertical para 2Volt/Div.  e meça novamente a tensão. Anote na tabela 3.

Tabela 3: Medindo valor de pico e pico a pico com saída do Gerador de Funções no máximo.
	Posição da chave de ganho vertical
	Numero de Divisões 
	VPP(V)
	VP(V)

	5V/Div
	
	
	

	1V/Div
	
	
	

	2V/Div
	
	
	


3.6. Posicione VOLTS/DIV  em  1Volt/Div e ajuste a amplitude da saída  de forma que a onda ocupe  4 divisões (portanto 4VPP). Mude Volts/Div para 2V/Div e preencha:

medida=____________(n0 de divisões na vertical)x__2__(Volts/Div)= ______
3.7. Adicione um offset (tensão continua) de aproximadamente 4V,  à tensão alternada do item 3.6, para isso gire o botão  DC OFFSET no sentido horário, medindo com o multímetro em DCV.
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3.8. Estabeleça o zero inicialmente, para isso pressione GND, em seguida coloque a chave de entrada em DC, e anote a forma de onda. Meça e anote os valores que estão indicados na figura acima.

VDC=_________      Vmin=___________    VMáx=_____________
Coloque a chave de entrada em AC e anote a mesma forma de onda do item 3.7. Qual a diferença entre essa forma de onda e a do item anterior? Comente.

4. USANDO OS DOIS CANAIS

4.1. Ligue um dos canais (CH1) na saída senoidal do gerador de funções do modulo e o outro (CH2) na saída de onda quadrada. 

4.2. Coloque MODE em DUAL . O que é mostrado?

4.3.  Coloque  MODE em CH1. O que é mostrado?
4.4. Coloque  MODE em CH2. O que é mostrado?
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5. MEDIDA DE TEMPO

5.1. Ajuste o gerador de funções do item 3 no valor máximo e em 1KHz senoidal. Inicialmente ajuste TIME/DIV em 1ms. Conte o numero de divisões que um período do sinal ocupa  na horizontal, e determine o período por:

Tempo medido= N0 de divisões na horizontal x TIME/DIV
Anote o resultado na tabela 4.

5.2. Repita para TIME/DIV= 0.5 e para TIME/DIV=0.2

Tabela 4: Medindo o período para diferentes posições do ganho horizontal
	Posição da chave de ganho horizontal
	Numero de Divisões na horizontal
	Tempo (ms)

	1ms/Div
	
	

	0.5ms/Div
	
	

	0.2ms/Div
	
	


5.3. Qual dos ajustes da tabela 4 é mais adequado para medir o período da onda de 1KHz? Justificar.
5.4. Repita o item 5.2 para um sinal de 200Hz, especificando qual o TIME/DIV que você usou.
Tabela 5: Medindo o período de um sinal de 200Hz
	Posição da chave de ganho horizontal
	Numero de Divisões na horizontal
	Tempo (ms)

	
	
	


5.5. Repita o item 5.2 para um sinal de 10KHz, especificando qual o TIME/DIV que você usou.

Tabela 6: Medindo o período de um sinal de 10KHz

	Posição da chave de ganho horizontal
	Numero de Divisões na horizontal
	Tempo (ms)

	
	
	


6. Conclusões

7. Bibliografia
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