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FATEC-SB
Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo

	Curso
	Eletrônica – Modalidade Automação Industrial

	Disciplina  
	Eletricidade Básica
	Semestre
	1o

	Coordenador
	Prof  Cláudio Cesar
	Proposto em 
	 

	Professor
	Rômulo Oliveira Albuquerque
	Turno
	

	Experiência 
	Carga e descarga de capacitor – Relé em CC
	Bancada
	

	Aluno
	
	RM
	


Objetivos
1. Levantar experimentalmente o gráfico da carga de um capacitor
2. Levantar experimentalmente o gráfico da descarga de um capacitor
3. Verificar o funcionamento de um relé de CC, medindo as tensões de atracamento e desligamento
Material Usado
1 Multímetro digital  
1 Capacitores: 1000uF 
1 Resistores: 10K
Procedimento Experimental
Carga do Capacitor
1. Calcule a constante de tempo do circuito, e anote. constante de tempo=_______
2. Ligue o circuito na bateria através da chave (um fio na realidade) e a cada 5s anote na tabela I o valor da tensão e em C.
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3. Com os dados obtidos na Tabela 1 levante o gráfico (em papel milimetrado) da tensão no capacitor em função do tempo indicando os principais valores de tempo e tensão e obtenha o valor da constante de tempo a partir do grafico.
Descarga do Capacitor
4. Após o capacitor ter se carregado totalmente, ligue a chave para o terra e meça a tensão em C a cada 5s  preenchendo a tabela II. Com os dados obtidos levante o gráfico da tensão em C em função do tempo. (use outro papel).
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5. Para o Relé1 da placa 16 e com o auxilio de um ohmimetro meça a resistência entre  COMUM e NF e entre COMUM e NA antes de ligar na alimentação. Meça a resistência da bobina  do relé. E anote.

RNF-COMUM=_________   RNA-COMUM=_________      RBOBINA=__________
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6. Ligue a  bobina do relé  na fonte ajustável que deve estar inicialmente no mínimo. Coloque o multímetro para medir tensão CC em paralelo com a bobina do relé. Aumente gradativamente a tensão até que o relé atraque (você ouvirá um barulho característico). Anote o valor da tensão  que atracou como VLIGA. Meça a resistência entre os contatos NA e COMUM e entre NF e COMUM e anote.
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7. Diminua a tensão  até que o relé desatraque, anote esse valor como  VDESLIGA.

VDESLIGA=____________
8. Os valores de tensões de liga e desliga são iguais? Justificar

9. Caso tenha terminado antes do final da aula  use o Multisim para fazer esses experimentos
10. Escreva as suas conclusões baseado nas medidas efetuadas.
11. Bibliografia
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