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Objetivos
1. Verificar o funcionamento de um circuito RC serie em CA, medindo corrente, tensão e defasagem.
2. Verificar o funcionamento de um filtro RC  levantando a sua curva de resposta em freqüência.
Material Usado
1 Multímetro digital
1 Multímetro analógico
1 Placa Filtros Passivos
1 Osciloscópio duplo feixe
1 Gerador de funções
Procedimento Experimental
Circuito RC em CA
1. Monte o circuito a seguir usando a placa RLC/Filtros Passivos. Com o multímetro, ajuste o gerador de funções (Vg=Ve ) em 4VRMS/2KHz/senoidal  em  seguida, meça as tensões em R  (VR), em C (VC) e a corrente (Se o multímetro não medir corrente CA, divida a tensão pela resistência)  no circuito (I). Anote na tabela I. 
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Tabela I

	f
	VR (V)
	VC(V)
	Vg2
	VC2
	VR2
	VC2 + VR2
	Δt(ms)
	( (medido)
	( (calculado)
	I(mA)

	2KHz
	3,17
	2,41
	16
	5,8
	10,04
	
	
	
	
	

	500Hz
	1,09
	3,91
	16
	15,28
	1,18
	
	0,16
	30,7
	32
	

	5KHz
	3,85
	1,23
	16
	1,51
	14,8
	
	
	
	
	


2. Repita para as outra freqüências da tabela I.
Filtro Passa Altas
3. Use o mesmo circuito do item 1, considerando como saída a tensão em R. Ajuste a tensão do gerador em 8Vpp  (use o canal 1 do osciloscópio) e para cada uma das freqüências da Tabela II meça a tensão de saída de pico a pico  Vspp (Canal 2) com o osciloscópio no canal 2. Para o circuito  do item 1 preencher a tabela II.

Tabela 2: Resposta de um FPA  Ve=4V RMS
	f (Hz)
	Vspp (V)
	Vspp/8V
	20.log(Vspp/8V)

	100
	0,233
	0,058
	-24

	200
	0,46
	0,15
	-16,4

	500
	1,02
	0,255
	-11,6

	1000
	2,1
	0,525
	-5,6

	2000
	3,02
	0,755
	-2,48

	3000
	3,45
	0,86
	-1,31

	4000
	3,6
	0,9
	-0,915


4. Com os dados da Tabela II levante a curva de resposta em freqüência do circuito, para isso use papel monolog. Localize no gráfico a freqüência de corte comparando o com o valor teórico. Faça comentários.
Filtro Passa Baixas

5. Monte o circuito a seguir, ajustando a tensão do gerador em 8Vpp  (use o canal 1 do osciloscópio) e para cada uma das freqüências da Tabela III meça
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Tabela III
	f (Hz)
	Vspp (V)
	Vspp/8V
	20.log(Vspp/8V)

	1000
	
	
	

	1500
	
	
	

	2000
	
	
	

	3000
	
	
	

	6000
	
	
	

	8000
	
	
	

	10000
	
	
	

	15000
	
	
	


6. Com os dados da Tabela III levante a curva de resposta em freqüência do circuito, para isso use papel monolog. Localize no gráfico a freqüência de corte comparando o com o valor teórico. Faça comentários.

7. Conclusões

8. Bibliografia




























































Verifique a igualdade   Vg2 =VC2 + VR2  para cada uma  das freqüências da tabela I


Meça a defasagem (em graus) entre corrente total e tensão total no circuito.  Anote na tabela I. Obs: Para medir a defasagem use o osciloscópio, o canal 1 para ver a forma de onda da tensão do gerador e o canal 2 para ver a forma de onda da  tensão no resistor (que é a mesma forma de onda  da corrente).
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